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Общие предупреждения по безопасности электроинструмента 

   Внимание! Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение 

предупреждения и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. 

Сохраните все инструкции для дальнейшего использования. 

Термин "Электроинструмент" в предупреждениях относится к электроинструменту с сетевым (наличие шнура) или аккумуляторным 

(наличие аккумулятора) питанием. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1) Безопасность рабочей зоны

a) Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо  освещенной.  Захламленные или темные участки могут  привести  к
несчастным случаям.

b) Не  работайте  с  электроинструментами  во  взрывоопасной  атмосфере,  например,  в  присутствии

легковоспламеняющихся  жидкостей,  газов  или  пыли.  Электроинструменты  создают  искры,  которые  могут

воспламенить пыль.

c) Во  время  работы  с  электроинструментом  не  подпускайте  детей  и  посторонних  лиц.  Отвлечение  внимания

может  привести к потере контроля.

2) Электробезопасность

a) Вилки электроинструментов должны соответствовать розетке.  Никогда не модифицируйте вилку каким-либо

образом.  Не  используйте  переходные  вилки  с  заземленными  (заземляющими)  электроинструментами.

Немодифицированные вилки и соответствующие  розетки уменьшают риск поражения электрическим током.

b) Избегайте контакта тела  с заземленными или заземляющими поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и

холодильники.  Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело  заземлено.

c) Не  подвергайте  электроинструменты  воздействию  дождя  или  влажных  условий.  Попадание  воды  в
электроинструмент  повышает риск  поражения  электрическим током.

d) Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента. Держите шнур

подальше  от  тепла,  масла,  острых  кромок  или  движущихся  частей.  Поврежденные  или  перепутанные  шнуры

повышают риск поражения электрическим током.

e) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне
помещений.

Использование шнура, подходящего  для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

f) Если  работа  с  электроинструментом  во  влажном  помещении  неизбежна,  используйте  устройство  защиты  от

утечек  тока  (УЗО).  Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
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3) Личная безопасность

a) Будьте  бдительны,  следите  за  тем,  что  вы  делаете,  и  используйте  здравый  смысл  при  работе  с  электроинструментом.  Не

используйте  электроинструмент,  когда  вы  устали  или  находитесь  под  воздействием  наркотиков,  алкоголя  или  лекарств.

Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным  травмам.

b) Используйте  средства  индивидуальной  защиты.  Всегда  носите  средства  защиты  глаз.  Защитное  оборудование,  такое  как

противопылевая  маска,  нескользящая  защитная  обувь,  каска  или  средства  защиты  органов  слуха,  используемые  в
соответствующих условиях, уменьшат количество травм.

c) Предотвратите  непреднамеренный  запуск.  Перед  подключением  к  источнику  питания  и/или  аккумуляторной  батарее,

взятием или переноской инструмента  убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.

d) Перед включением  электроинструмента выньте регулировочный  или гаечный ключ.  Ключ, оставленный на вращающейся части

электроинструмента, может привести к травме.

e) Всегда  держите  правильную  опору  и  равновесие.  Это  позволит  лучше  контролировать  электроинструмент  в  неожиданных

ситуациях.

f) Одевайтесь  правильно.  Не  носите  свободную  одежду  и  украшения.  Держите  волосы,  одежду  и  перчатки  подальше  от

движущихся частей.  Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут застрять в  движущихся частях.

g) Если предусмотрены устройства для подключения средств удаления и сбора пыли,  убедитесь, что они подключены и правильно

используются.  Использование пылеулавливания может снизить  опасность, связанную с  пылью.

4) Использование и уход за электроинструментами

a) Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте правильный электроинструмент для работы.  Правильный  электроинструмент

выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

b) Не используйте электроинструмент, если переключатель  не включает и не выключает его.  Любой электроинструмент,  которым

нельзя управлять  с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

c) Перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку

от источника питания и/или аккумуляторный блок от электроинструмента.  Такие превентивные меры безопасности снижают

риск  случайного  запуска  электроинструмента.

d) Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к  работе с ними  лиц, не знакомых  с
электроинструментом или данной инструкцией.  Электроинструменты  опасны в руках необученных  пользователей.

e) Обслуживайте электроинструменты. Проверьте, нет ли перекоса или сцепления движущихся частей, поломки  деталей и любых

других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент поврежден,  отремонтируйте его перед

использованием.  Многие несчастные случаи происходят из-за плохого  обслуживания электроинструментов.

f) Держите  режущие  инструменты  острыми  и  чистыми.  Правильно  обслуживаемые  режущие  инструменты  с  острыми  режущими

кромками менее склонны к заклиниванию и легче  контролируются.

g) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с данной  инструкцией, с учетом условий

работы.  Использование  электроинструмента  для  операций,  отличающихся  от  предусмотренных,  может  привести  к
опасной ситуации.

5) Сервис

a) Доверьте  обслуживание  электроинструмента  квалифицированному  ремонтнику,  использующему  только  идентичные

запасные части.  Это обеспечит безопасность электроинструмента.

Предупреждения по технике безопасности для угловой  шлифовальной машины

Правила техники безопасности при  шлифовании

a) Данный  электроинструмент  предназначен  для  работы  в  качестве  шлифовальной  машины.  Прочтите  все

предупреждения  по  технике  безопасности,  инструкции,  иллюстрации  и  спецификации,  прилагаемые  к  данному

электроинструменту.  Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару
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и/или серьезным травмам.

b) Такие  операции,  как  шлифовка,  чистка  проволокой,  полировка  или  отрезание,  не  рекомендуется  выполнять  с  помощью  данного

электроинструмента.  Операции,  для  которых  электроинструмент  не  предназначен,  могут  создать  опасность  и  привести  к
травмам.

c) Не используйте принадлежности, которые не были специально разработаны и рекомендованы производителем инструмента.

То, что принадлежность может быть присоединена к электроинструменту, не гарантирует безопасной работы.

d) Номинальная скорость вращения принадлежности должна быть как минимум равна максимальной скорости, указанной

на электроинструменте.  Принадлежности, работающие быстрее номинальной скорости, могут сломаться  и разлететься на

части.

e) Наружный  диаметр  и  толщина  аксессуара  должны  соответствовать  номинальной  мощности  электроинструмента.

Принадлежности неправильного размера не могут быть адекватно защищены или  контролируемы.

f) Резьбовое  крепление  принадлежностей  должно  соответствовать  резьбе  шпинделя  шлифовальной  машины.  Для

принадлежностей, закрепленных фланцами, отверстие оправки принадлежности  должно  соответствовать  установочному  диаметру

фланца.  Принадлежности,  не  соответствующие  крепежу  электроинструмента, будут выходить из равновесия, чрезмерно

вибрировать  и могут привести к потере управления.

g) Не  используйте поврежденные  принадлежности. Перед  каждым использованием проверяйте принадлежности, такие

как  абразивные  круги  на  наличие  сколов  и  трещин,  подложку  на  наличие  трещин,  разрывов  или  чрезмерного  износа,

проволочную  щетку  на  наличие  ослабленных  или  потрескавшихся  проводов.  Если  электроинструмент  или  принадлежность

упали,  осмотрите  их  на  предмет  повреждений  или  установите  неповрежденную  принадлежность.  После  осмотра  и
установки  принадлежности  займите  позицию  подальше  от  плоскости  вращающейся  принадлежности  и  запустите

электроинструмент  на  максимальной  скорости  без  нагрузки  в  течение  одной  минуты.  Поврежденные  принадлежности  обычно

разрушаются в течение этого времени испытания.

h) Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от области применения используйте защитную маску, защитные  очки

или защитные стекла. При необходимости надевайте пылезащитную маску, средства защиты органов слуха, перчатки и фартук,

способные остановить мелкие абразивные частицы или фрагменты заготовки.  Защита глаз должна  быть способна остановить

летящие  обломки,  образующиеся  при  различных  операциях.  Пылезащитная  маска  или  респиратор  должны  быть  способны

отфильтровывать  частицы,  образующиеся  в  процессе  работы.  Длительное  воздействие  шума  высокой  интенсивности

может привести к потере слуха.

i) Держите посторонних людей на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Все, кто входит в рабочую зону, должны использовать

средства индивидуальной защиты.  Фрагменты заготовки или сломанного  аксессуара могут разлететься и нанести травму

за пределами непосредственной зоны работы.

j) Держите  электроинструмент  только  за  изолированные  поверхности  захвата  при  выполнении  операций,  при  которых  режущая

принадлежность  может  соприкоснуться  со  скрытой  проводкой  или  собственным  шнуром.  Контакт  режущей

принадлежности  с  "токоведущим"  проводом  может  привести  к  тому,  что  открытые  металлические  части

электроинструмента окажутся под напряжением  и  оператора  может  ударить током.

k) Расположите  шнур  в  стороне  от  вращающегося  аксессуара.  Если  вы  потеряете  контроль,  шнур  может  быть  перерезан  или

зацепиться, а  ваша рука  может быть втянута в вращающийся аксессуар.

l) Никогда  не  кладите  электроинструмент  на  землю  до  полной  остановки  аксессуара.  Вращающаяся  принадлежность  может

захватить поверхность и вывести электроинструмент из-под вашего контроля.

m) Не запускайте электроинструмент, нося его на боку.  Случайный контакт с  вращающейся принадлежностью может зацепить

одежду  и втянуть принадлежность.

n) Регулярно  очищайте  вентиляционные  отверстия  электроинструмента.  Вентилятор  двигателя  будет  втягивать  пыль  внутрь

корпуса и чрезмерное накопление порошкообразного металла  может привести к  опасностям.

o) Не  работайте  с  электроинструментом  вблизи  легковоспламеняющихся  материалов.  Искры  могут  воспламенить  эти

материалы.

p) Не используйте  принадлежности, требующие  охлаждающих жидкостей.  Использование воды или других  охлаждающих жидкостей

может привести  к поражению электрическим током.
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Отдача и связанные с ней  предупреждения

Отдача  -  это внезапная реакция на защемление или зацепление вращающегося колеса, подложки, щетки  или любого другого

аксессуара.  Защемление  или  зацепление  вызывает  быструю  остановку  вращающегося  аксессуара,  что  в  свою  очередь

приводит  к  тому,  что  неуправляемый  электроинструмент  вынужден  двигаться  в  направлении,  противоположном  вращению

аксессуара  в  месте  зацепа.

Например,  если  абразивный  круг  зацепился  или  зажат  заготовкой,  то  край  круга,  входящий  в  точку  защемления,  может  упереться  в
поверхность материала, в результате чего  круг  может выскочить.  В  зависимости  от направления  движения  круга  в  точке  защемления

он может выскочить в сторону  оператора  или в сторону от него.  Абразивные круги также могут сломаться в таких условиях.

Отдача  является  результатом  неправильного  использования  электроинструмента  и/или  неправильных  рабочих  процедур  или

условий и может  быть предотвращена путем принятия надлежащих мер предосторожности, как указано ниже.

a) Крепко держите электроинструмент и располагайте тело и  руку так, чтобы противостоять силе отдачи. Всегда используйте

вспомогательную  рукоятку,  если  она  предусмотрена,  для  максимального  контроля  над  отдачей  или  реакцией  крутящего

момента  при  запуске.  Оператор  может  контролировать  реакцию  крутящего  момента  или  силу  отдачи,  если  приняты

надлежащие меры предосторожности.

b) Никогда не подносите  руку к вращающемуся аксессуару.

c) Не  располагайте свое тело в зоне движения электроинструмента при возникновении отдачи.  Отдача приведет инструмент в

движение в направлении, противоположном движению колеса в месте  зацепа.

d) Соблюдайте особую осторожность при обработке углов, острых краев и т.д.  Избегайте подпрыгивания и зацепа  аксессуара.

Углы,  острые  кромки  или  отскоки  имеют  тенденцию  зацеплять  вращающийся  аксессуар  и  вызывать  потерю  контроля  или

отдачу.

e) Не закрепляйте на пильной цепи диск для резьбы по дереву или зубчатый пильный диск.  Такие  лезвия создают  частую отдачу  и
потерю контроля.

Предупреждения по технике безопасности,  специфичные для операций шлифования

a) Используйте  только  те  типы  дисков,  которые  рекомендованы  для  вашего  электроинструмента,  и  специальную  защиту,

предназначенную  для  выбранного  диска.  Диски,  для  которых  электроинструмент  не  предназначен,  не  могут  быть

надлежащим образом защищены и являются небезопасными.

b) Шлифовальная поверхность кругов с центральным углублением должна быть установлена ниже плоскости  защитной кромки.

Неправильно установленный круг, выступающий через плоскость защитной  кромки, не может быть адекватно защищен.

c) Защитный  кожух  должен  быть  надежно  закреплен  на  электроинструменте  и  расположен  для  обеспечения  максимальной

безопасности таким образом, чтобы наименьшая часть колеса  была направлена в сторону оператора.  Защитный  кожух  помогает

защитить оператора от осколков колеса, случайного контакта с колесом и  искр, которые могут воспламенить одежду.

d) Круги должны использоваться только для рекомендованных применений. Например: не шлифуйте  боковой стороной отрезного

круга.

e) Всегда используйте неповрежденные колесные фланцы, которые имеют правильный размер и форму для  выбранного

диска.  Правильные  фланцы  круга  поддерживают  диск,  снижая  вероятность  его  поломки.  Фланцы  для  отрезных  кругов  могут

отличаться от фланцев шлифовальных кругов.

f) Не  используйте  изношенные  диски  от  более  крупных  электроинструментов.  Колесо,  предназначенное  для  более  крупного

электроинструмента, не подходит для более высокой скорости вращения малого инструмента и может лопнуть.

Дополнительные указания по технике безопасности при шлифовальных работах (часть 2)

  Резьбовое  крепление  принадлежностей  должно  соответствовать  резьбе  шпинделя  шлифовальной  машины.  Для

  принадлежностей, закрепленных фланцами, отверстие  принадлежности должно соответствовать установочному  диаметру фланца.

Принадлежности,  не  соответствующие  крепежу  электроинструмента,  будут  выходить  из  равновесия,  чрезмерно  вибрировать  и
могут привести к потере управления.

  Шлифовальная поверхность  кругов  с центральным углублением  должна быть установлена ниже плоскости защитной кромки.

  Неправильно установленный круг, выступающий через плоскость  защитной кромки, не может быть адекватно защищен.

  Не прикасайтесь к шлифовальным дискам, пока они не остыли.  Во время работы  диски могут сильно  нагреваться.
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  Закрепите заготовку. Заготовка, зажатая с помощью зажимных устройств или в тисках, держится  надежнее, чем вручную.

  Обратите внимание на размеры шлифовальных инструментов. Диаметр монтажного отверстия  должен подходить к монтажному

  фланцу без зазора.  Не используйте редукторы или адаптеры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Рекомендуется использовать автоматический выключатель с защитой  до 30 мА.

Другие риски:

Даже с учетом соответствующих мер безопасности и  использования защитных устройств, существуют некоторые

риски, которых  невозможно  избежать.  К  ним  относятся:

-  Повреждение слуха.

-  Опасность травмирования из-за вылета сломанных деталей.

-  Опасность ожогов  из-за горячих поверхностей.

-  Опасность вдыхания пыли  вредных веществ.

Особые правила безопасности

-  Убедитесь, что скорость, указанная на диске, равна или больше номинальной скорости  шлифовальной машины;

-  Убедитесь, что размеры круга совместимы с шлифовальной машиной;

-  Абразивные круги должны храниться и обрабатываться с осторожностью в соответствии  с  инструкциями  производителя;

-  Проверьте  шлифовальный  круг  перед  использованием,  не  используйте изделия со  сколами,  трещинами  или  другими  дефектами;

-  Убедитесь, что смонтированные колеса и точки установлены в соответствии с  инструкциями  производителя;

-  Убедитесь, что абразивное изделие правильно установлено и затянуто перед использованием, запустите  инструмент  на  холостом ходу

  в  течение  30  с  в  безопасном  положении,  немедленно  остановитесь  при  появлении  значительной вибрации или обнаружении

других дефектов.  Если такое состояние возникает, проверьте машину для  определения причины;

-  Не используйте отдельные редукционные втулки или адаптеры для адаптации абразивных кругов с большими отверстиями;

-  Для инструментов, предназначенных для установки на колесо с резьбовым отверстием, убедитесь, что длина резьбы в колесе

  достаточна для того, чтобы принять длину шпинделя;

-  Проверьте, правильно ли закреплена заготовка;

-  Не используйте отрезной круг для бокового шлифования;

-  Убедитесь,  что  искры,  возникающие  при  работе,  не  создают  опасности,  например,  не  попадают  на  людей  и  не  воспламеняют

  легковоспламеняющиеся вещества;

-  При работе в пыльных условиях  следите за  тем, чтобы вентиляционные отверстия оставались  свободными. При  необходимости

  очистки  от  пыли  сначала  отсоедините  инструмент  от  сети  (используйте  неметаллические  предметы)  и  избегайте  повреждения

внутренних деталей;

-  Всегда используйте средства защиты глаз и ушей.  Необходимо использовать  другие средства индивидуальной защиты, такие

  как пылезащитная  маска, перчатки, каска и фартук;

-  Колесо продолжает вращаться после выключения инструмента.

-  Никогда не используйте инструмент без защитного кожуха; защитный кожух колеса должен быть установлен на  инструменте таким

  образом, чтобы закрытая сторона кожуха всегда была направлена в сторону оператора.
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Функциональное описание 

 

 

 
1. Кнопка блокировки шпинделя 

2. Переключатель 

3. Дополнительная ручка 

4. Крышка шлифовального круга 

5. Внешний фланец 

6. Внутренний фланец 

 
Оборудование и аксессуары: 

- Защитный кожух шлифовального круга, торцевой ключ, дополнительная рукоятка 

 
* Между чертежом и реальным изделием могут быть различия. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что угловая шлифовальная машина выключена и отключена от сети. 

 
Пожалуйста, используйте защитный кожух для шлифования 

 
Защитный кожух колеса защищает оператора от разлетающихся осколков, случайного контакта с рабочим инструментом или искр. 

Защитный кожух должен быть всегда установлен. Особое внимание следует уделить тому, чтобы его закрывающая часть была 

обращена к оператору. 

• Установите защитный кожух шлифовального круга (4) так, чтобы выступ на его зажиме совпал с вырезом на корпусе редуктора 

шлифовальной машины. 

• Защитный кожух колеса может быть установлен в любом положении. 

• Закрепите крепежный болт. 

Снятие и регулировка защитного кожуха колеса выполняются в порядке, обратном его установке. 

 
ЗАМЕНА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
При замене рабочих инструментов постоянно надевайте рабочие перчатки. 

 
Кнопка блокировки шпинделя (1) предназначена только для блокировки шпинделя шлифовальной машины при установке 

или снятии рабочего инструмента. Не используйте ее в качестве тормозной кнопки при вращении диска. В противном 

случае шлифовальная машина может быть повреждена или пользователь может получить травму. 

УСТАНОВКА ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ 

При установке шлифовальных кругов толщиной менее 3 мм гайку наружного фланца (5) следует затягивать плоской поверхностью со 

стороны круга (рис. B). 

 
• Нажмите кнопку блокировки шпинделя (1). 

• Вставьте специальный ключ (входит в комплект) в два отверстия внешнего фланца (5) (рис. A). 

• Поверните ключ, чтобы ослабить и снять внешний фланец (5). 

• Установите колесо так, чтобы оно было прижато к поверхности внутреннего фланца (6). 

• Натяните внешний фланец (5) и слегка затяните его специальным ключом. 

 
Снятие колеса производится в обратном порядке. При установке колесо должно быть прижато к поверхности внутреннего фланца (6) и 

посажено по центру в горловину. 

 
УСТАНОВКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ 

 
• Нажмите кнопку блокировки шпинделя (1). 

• Удалите ранее установленный рабочий инструмент, если такой есть 

• Перед установкой необходимо снять оба фланца - внутренний (6) и внешний (5). 

• Наденьте резьбовую часть рабочего инструмента на шпиндель и слегка затяните. 

 
Рабочие инструменты с резьбовыми отверстиями снимаются в обратном порядке. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ / РЕГУЛИРОВКИ 

ПОДГОТОВКА  К РАБОТЕ

Дополнительной рукоятки

Дополнительная  рукоятка  (3)  устанавливается  в  одно  из  отверстий  в  головке.  Рекомендуется  использовать  шлифовальную

машину  с  дополнительной  рукояткой.  Если  держать  шлифовальную  машину  обеими  руками  (также  используя  дополнительную

рукоятку), уменьшается риск касания  рукой  шлифовального  круга, а также травм при отдаче.

УСТАНОВКА ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА
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Перед использованием шлифовальной машины проверьте состояние шлифовального круга. Не используйте шлифовальные круги 

со сколами, поломками или другими повреждениями. Изношенный шлифовальный круг перед использованием следует 

немедленно заменить на новый. По окончании работы необходимо выключить шлифовальную машину и дождаться ее полной остановки. 

Только после этого шлифовальную машину можно отложить в сторону. Не тормозите вращающийся шлифовальный круг, прижимая его к 

заготовке. 

 
 

 
 

  

  

 

 
 

 
 

 
 

  

   

  

  

  

 

 

 
  

  

 

 

  

 

  

  

•  Не перегружайте шлифовальную машину. Вес электроинструмента оказывает давление, достаточное для  эффективной  работы

  с ним. Перегрузка и чрезмерное давление могут привести к  опасному растрескиванию рабочего инструмента.
•  Если во время работы шлифовальная машина упала, ее следует проверить, а при повреждении или деформации рабочего инструмента

  может потребоваться его замена.

•  Никогда не наносите удары рабочим  инструментом по заготовке.

•  Не  используйте  шлифовальный  круг  для  зачистки  заготовки,  особенно  при  обработке  углов,  острых  кромок  и  т.д.  (это  может

  привести к потере контроля над  электроинструментом и отдаче).

•  Не используйте диски от циркулярных пил, предназначенных для резки древесины. Несоблюдение этой  рекомендации  может

  привести к отдаче электроинструмента, потере контроля и  травмам оператора.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

При включении и эксплуатации шлифовальной машины ее следует держать обеими руками.

•  Нажмите на заднюю часть выключателя (2).

•  Переместите переключатель (2) вперед  -  (по направлению к голове) (рис.  C).

•  Нажмите на переднюю часть выключателя для непрерывной работы.

•  Выключатель будет автоматически зафиксирован в положении для непрерывной работы.

•  Нажмите на заднюю часть выключателя (2), чтобы выключить инструмент.

После включения шлифовальной машины подождите, пока шлифовальный круг достигнет максимальной скорости, и  только после этого

можно  приступать  к  работе.  Во  время  работы  не  используйте  переключатель  для  включения  и  выключения  шлифовальной

машины.  Выключатель  шлифовальной  машины  можно  использовать  только  тогда,  когда  электроинструмент  отодвинут  от

заготовки.

•  Не шлифуйте заготовку, держа ее в руках.

•  Большая заготовка должна иметь опору. Устойчиво расположенная заготовка не будет двигаться  при шлифовании.

•  Небольшие заготовки следует закреплять, например, в тисках или с помощью зажимов.  Заготовку следует закреплять так,

  чтобы она шлифовалась вблизи крепежного элемента.

•  Не допускайте вибрации  или скачков шлифовального круга, так как это снижает качество  шлифования и может привести к

  поломке шлифовального круга.

•  Не оказывайте бокового давления на шлифовальный круг во время шлифования.

•  В зависимости от типа заготовки следует использовать соответствующий шлифовальный круг.
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•  Следует использовать  только круги с номинальным диаметром, не превышающим рекомендованный для данной  модели

  шлифовальной машины.

•  Не допускайте контакта крепежных фланцев с заготовкой.

Во время работы шлифовальные круги достигают высоких температур. К ним нельзя прикасаться  непокрытыми частями тела, пока

они не остыли.

ПРОЦЕСС

С данной угловой шлифовальной машиной следует использовать только шлифовальные круги. Каждый тип дисков и

заготовок требует соответствующего метода работы и средств индивидуальной защиты.

Отрезные круги не должны использоваться для шлифования. Шлифовальные круги предназначены для удаления  материала краем

диска.

•  Не используйте боковую поверхность для шлифования. Оптимальный рабочий угол для данного типа диска  составляет 30° (рис.

  D).

•  Работы, связанные со шлифованием, могут быть выполнены только при использовании соответствующих шлифовальных

  кругов  для данной заготовки.

•  Не шлифуйте всей поверхностью круга.

Можно  использовать только такие рабочие инструменты, допустимая скорость вращения которых выше или равна максимальной

скорости вращения шлифовальной машины без нагрузки.

БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед  началом  любых операций, связанных с установкой, регулировкой, ремонтом или техническим обслуживанием,  следует

вынуть вилку шнура питания из розетки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

•  Рекомендуется очищать инструмент после каждого использования.

•  Не используйте для очистки  воду или другие жидкости.

•  Инструмент следует очищать сухим куском ткани или продувать сжатым воздухом низкого  давления.

•  Не используйте чистящие средства или растворители,  так как они могут повредить пластиковые детали.

•  Вентиляционные отверстия в корпусе двигателя следует регулярно прочищать, чтобы не перегружать  инструмент.

•  При повреждении шнура питания его следует заменить шнуром питания с такими же параметрами.  Инструмент следует доставить в

  авторизованную сервисную  мастерскую.

•  Если  коммутатор  чрезмерно искрит,  поручите проверку  состояния угольных  щеток  двигателя  квалифицированному

  специалисту.

ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК

Изношенные (короче 5 мм), сгоревшие или треснувшие угольные щетки двигателя следует немедленно  заменить. Обе угольные щетки

всегда  следует  заменять  одновременно.  Замена  угольных  щеток  должна  производиться  квалифицированным  специалистом  с
использованием только оригинальных запасных частей.

Все виды неисправностей и дефектов должны устраняться авторизованным сервисом производителя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Модель AGM AG 650-115 

Напряжение питания 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Частота питания 50 Гц 

Номинальная потребляемая мощность 650 W 

Скорость холостого хода 12500 /мин 

Макс. диаметр шлифовального круга 115 мм 

Внутренний диаметр диска 22,2 мм 

Резьба шпинделя шлифовальной машины M14 

Толщина шлифовальных кругов 6 мм 

Класс защиты / II 

Шум 
LpA = 92 дБ(A) , K = 3 дБ(A) 

LWA = 103 дБ(A) , K = 3 дБ(A) 
Вибрация - 

шлифование 

поверхности 

Масса
  

главная рукоятка ah,AG = 7 260 м/с2 

вспомогательная рукоятка a ah,AG = 8 700м/с 
2погрешность K = 1,5 м/с2 

                                   2 кг
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Носите средства защиты органов слуха! 

Воздействие шума может привести к потере слуха. 

 
Заявленное значение вибрации, измеренное стандартизированным методом испытаний, может использоваться для сравнения 

различных инструментов между собой и для предварительной оценки воздействия. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Фактический уровень вибрации при использовании электроинструментов может отличаться от указанного максимального значения в 

зависимости от того, как используется инструмент. Поэтому необходимо определить, какие меры предосторожности требуются 

для защиты пользователя, на основе оценки воздействия в реальных условиях эксплуатации (с учетом всех этапов рабочего цикла, 

например, времени, когда инструмент выключен и когда он работает на холостом ходу, в дополнение к времени запуска). 

 

Защита окружающей среды 

 
ВНИМАНИЕ! Данное изделие помечено символом, относящимся к удалению электрических и электронных отходов. Это 

означает, что данное изделие не должно выбрасываться вместе с бытовыми отходами, а должно быть возвращено в систему 

сбора, соответствующую европейской директиве WEEE. Обратитесь в местные органы власти или фонды за консультацией по 

вопросам утилизации. Затем он будет переработан или демонтирован, чтобы уменьшить воздействие на окружающую 

среду. Электрическое и электронное оборудование может представлять опасность для окружающей среды и здоровья 

человека, поскольку содержит опасные вещества. 


