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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН AGM HG 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции по эксплуатации перед использованием 
этого устройства. Обратите особое внимание на правила безопасности и меры 
предосторожности. 
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Правила безопасности  

✓ Неосторожное обращение с устройством может привести к возгоранию. Всегда следите за тем, чтобы 

рабочее место хорошо вентилировалось. 

✓ Будьте осторожны при использовании этого устройства в местах, где есть легковоспламеняющиеся 

вещества. Не применять в течение длительного времени в одном и том же месте. Не использовать во 

взрывоопасной атмосфере. Имейте в виду, что тепло может передаваться легковоспламеняющимся 

материалам, которые находятся вне поля вашего зрения. 

✓ Поставьте прибор на подставку и дайте ему остыть перед хранением. 

✓ Прибор не должен быть влажным и не должен эксплуатироваться во влажной среде. 

✓ Никогда не используйте этот прибор в качестве фена для волос. 

✓ Не касайтесь горячего сопла. Подождите, пока прибор полностью остынет, прежде чем убирать его на 

хранение. 

✓ Не позволяйте прибору работать без присмотра. 

✓ Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте. 

✓ Никогда не направляйте поток воздуха на людей или животных. 

✓ Перед каждым использованием прибора проверяйте кабель и вилку. При обнаружении каких-либо 

повреждений - не используйте прибор. Ремонт может выполняться только квалифицированными 

специалистами сервисной службы. 

✓ Никогда не вскрывайте прибор самостоятельно. 

✓ Это устройство могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными 

физическими, сенсорными или умственными способностями, либо не имеющие опыта и знаний, если 

они находятся под присмотром или инструктированы по безопасному использованию устройства и 

понимать связанные с этим риски. Не разрешайте детям играть с устройством. Дети не должны 

производить чистку и техническое обслуживание без присмотра. 

✓ Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или 

лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности. 

Проверка инструмента перед использованием 

     Благодаря современным методам массового производства вероятность того, что ваш инструмент 

неисправен или отсутствуют стандартные детали, маловероятна. Если какие-либо детали отсутствуют или вы 

обнаружили неисправность любого рода, не используйте инструмент, пока детали не будут заменены и / или 

неисправность не будет устранена. Несоблюдение этого может привести к серьезным травмам. 

Графические символы безопасности 

 

 
Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации  

 

 
Рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания 

 

 
Класс защиты II / Двойная изоляция 

 

 
Сербский знак соответствия 

 

 
Продукт соответствует нормам и стандартам ЕС 

 

Продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза и 
Евразийского экономического союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и 
соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических 
регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза. 
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Область применения 

• Удаление краски и лака. 

• Удаление наклеек. 

• Ослабление заржавевших гаек и винтов. 

• Ослабление чрезмерно затянутых гаек и винтов. 

• Размораживание замерзших медных труб. 

• Подчеркивание естественного рисунка древесины перед лакировкой. 

• Сушка краски и лака. 

• Сушка влажной древесины - перед обработкой. 

• Сушка металлических поверхностей. 

• Сушка влажных предметов. 

• Удаление старой замазки с оконных рам. 

• Упаковка в термоусадочную пленку ПВХ. 

• Мягкая пайка 

• Пайка сантехнических соединений. 

• Зачистка напольных покрытий 

• Формование пластика 

 

     ВНИМАНИЕ! Этот электроинструмент разрешается использовать только по прямому назначению. Любое 

использование, отличное от указанного в данной инструкции по эксплуатации, будет считаться неправильным. 

Пользователь, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы, возникшие в результате 

такого использования. 

 

Модификация технического фена 

     Производитель не несет ответственности за любые изменения, внесенные пользователем в этот 

электроинструмент, а также за любой ущерб или травмы, возникшие в результате этих изменений. 

     Он не предназначен для промышленного или торгового применения. Гарантия будет считаться 

недействительной, если она будет использована специалистами для профессионального использования. Не 

используйте это устройство в целях, для которых оно не предназначено. 

     Не пытайтесь выполнять задачи, которые превышают возможности данного устройства. 

     ПРИМЕЧАНИЕ. При первом включении устройства может появиться легкий запах масла. Это нормально и 

должно пройти через очень короткий промежуток времени. 
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Технические характеристики 

Номинальное напряжение 230 В ~ 50 Гц 

Номинальная потребляемая мощность 1500 Вт 

Количество режимов  2  

Температура нагрева Режим I 300°C 

Режим II 500°C 

Поток воздуха Режим I 280 л / мин 

Режим II 480 л / мин  

Вес 0,9 кг 

 

 

Описание устройства 

1. Сопло 

2. Вентиляционное отверстие. 

3. Ручка 

4. Выключатель и выбор режима. 

5. Подвесное кольцо 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

  AGM                                                                                                                   HG 150 

 

 

 

  

 

  

 

       

  

 

      

 

       

        

      

  

 

 

ВНИМАНИЕ!  
• Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства. 
• Во время работы сопло горячего воздуха должно располагаться на расстоянии не менее 
50 мм от обрабатываемой детали. Это обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха. 
• Не касайтесь сопла или лезвия скребка во время работы. Они сильно нагреваются и 
могут привести к серьезным ожогам. 
• Надевайте перчатки, чтобы защитить руки. 

 

 

Техническое обслуживание 

Общее обслуживание и хранение 

     ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по техническому обслуживанию дождитесь полного остывания 

прибора. 

1. Всегда очищайте прибор после каждого использования. 

2. Будьте осторожны, следите чтобы вода или масло не попало в двигатель. 

3. Регулярно проверяйте устройство на предмет повреждений, которые могут возникнуть при использовании. 

Убедитесь, что все компоненты подключены правильно, и не используйте этот продукт, если какие-либо части 

повреждены или отсутствуют. 

4. Следите за чистотой вентиляционных отверстий. Не закрывайте вентиляционные отверстия. 

5. В случае повреждения или поломки обратитесь к авторизованному агенту по ремонту электроинструментов. 

 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации

Включение / выключение

1.  Перед подключением  вилки  к  электросети убедитесь, что переключатель  находится  в  положении  «Выкл.  –
Выключено»

2.Д ля включения сдвиньте переключатель вверх в положение I (300 ° C) или вниз в положение II  (500 ° С).

3.Ч тобы выключить, убедитесь, что переключатель находится в нейтральном (центральном) положении.

  ПРИМЕЧАНИЕ:  технический фен  достигает своей рабочей температуры примерно через одну минуту после

включения. Рекомендуется  включить  фен  в положении I на несколько минут перед выключением. Это поможет

процессу охлаждения  технического фена. Не касайтесь насадки в течение 30 минут после использования.

  ВНИМАНИЕ!  При  работе  с  лаками,  пластиками,  красками  или  другими  подобными  материалами  могут

выделяться легковоспламеняющиеся или ядовитые газы.

Определите наилучшую настройку температуры  -  выполнив тест. Начните с настройки низкой температуры.

Элементы  технического фена  при нагревании становятся очень хрупкими.  При падении  они  могут  сломаться.

  Металлическое подвесное кольцо можно отрегулировать так, чтобы оно стало подставкой и удерживало  фен

в вертикальном положении. Это следует использовать, если вам  нужно освободить обе руки  для  удерживания

заготовки.
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Утилизация и переработка 

     Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в 

этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. 

     Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, таких как металл и пластик. 

Неисправные компоненты следует утилизировать как специальные отходы.  

     Отработанные устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами!!! 

 

 

     Этот символ указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с 
бытовыми отходами. Этот продукт необходимо утилизировать в специально 
отведенных пунктах сбора. Неправильное обращение с отработанным 
оборудованием может иметь негативные последствия для окружающей среды и 
здоровья человека из-за потенциально опасных веществ, которые часто содержатся 
в электрическом и электронном оборудовании. Правильно утилизируя этот продукт, 
вы также вносите свой вклад в эффективное использование природных ресурсов. 
     Вы можете получить информацию о пунктах сбора отработанного оборудования в 
вашей муниципальной администрации, государственном управлении по утилизации 
отходов, уполномоченном органе по утилизации отработанного электрического и 
электронного оборудования или в вашей компании по утилизации отходов. 

 


