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Использование 
 

Меры предосторожности 
 

Данные символы               вместе с одним из следующих слов "Опасность" или "Предупреждение" 

указывает на уровень риска из-за несоблюдения определенных мер предосторожности. 

 Он предупреждает, что несоблюдение мер предосторожности сопряжено с риском 
поражения электрическим током. 

 

 
Предупреждение о возможной опасности, используйте прибор согласно инструкции по 

эксплуатации. 
 

 Предупреждает, что несоблюдение мер предосторожности, включает в себя риск 

повреждения насоса и/или оборудования. 

1.  Особенности 
Данное руководство предназначено для того, чтобы предоставить пользователю соответствующую 
информацию об установке, эксплуатации и техническом обслуживании наших электронасосов. 
Подготовительно, необходимо изучить его. 
Это центробежный электронасос горизонтального исполнения, с возможностью самоохлаждения 
оснащенный вентиляционной системой, с возможностью забора воды до 8 м. Отсоедините нижний 
штуцер (корпуса впускного коллектора), и насос получит текущее самоохлаждение. Они спроектированы 
для работы с водой без примеси и грязи при максимальной температуре 35ºC. Следует избегать работы с 
любым видом воды, отличным от описанного выше. 
Эти насосы изготовлены из высококачественных  материалов, подвергнутых строгому гидравлическому и 
электрическому контролю и полностью проверенных. Мониторинг приведенные здесь инструкции и 
электрические схемы помогут Вам выполнить правильную установку. Несоблюдение этого правила 
может привести к поломкам двигателя и другим последствиям, которых мы хотим избежать. 

 
2. Установка 

Электропомпа должна располагаться ближе к уровню воды, чтобы коммуникации можно было 
поднимать с минимальным усилием и уменьшать нагрузки связаные с глубиной водозабора. 
Если установка должна быть постоянной, насос необходимо прикрепить к полу с помощью 
отверстий в предварительно установленных насосах. 

Они должны быть установлены в сухом месте и недоступны к затоплению. 
 

3.  Муфта для шланга 

Всасывающая трубка(водозабор) должна быть устойчива к давлению и погружена на 30 см под 
воду, чтобы предотвратить подсоса воздуха и неизбежных последствий, сопровождающих ее. 
Если высота всасывания превышает 7 м, рекомендуется использовать трубу большего 
диаметра, чем входное отверстие насоса. Стыки должны быть гермитичны. Рекомендуется 
свести колено трубы к минимуму. Убедитесь, что полная всасывающая трубка имеет 
минимальное отклонение по размеру 2%. Заборная трука должна иметь диаметр, равный или 
больший, чем выход насоса. 

 
4.  Подключение электрики 

Электроустановка , сечение подключаемого провода , должна быть не менее 3 мм2. Однофазный 
двигатель имеет встроенную термозащиту. Смотрите схему на рис.(1) для правильного 
электрического подключения. 
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5. Предварительный предстартовый контроль  

1) Проверьте, соответствует ли питание сети подключения описанным характеристикам данного 
прибора. 

2)  Убедитесь, что насос легко вращается. 
3)  Заполните корпус насоса водой, открывая небольшую крышку для заливки. 
4)  Убедитесь, что направление вращения двигателя указано на крышке вентилятора. 
5)  ЭТОТ НАСОС НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ВСУХУЮ. 

 
6. Подготовка к работе 

-  Извлеките заглушки и защитные кожуха. 
-  Подключите к электросети включите и убедитесь в работоспособности прибора. Если водозабор 

установлен, то первоначальное заполнение водой будет мгновенным. 
-  Убедитесь, что направление вращения двигателя по часовой стрелке соответствует обозначенным на 

кожухе вентилятора. (рис.2) 
-  Если двигатель не запускается или не подает воду, проверьте список „проблемы и решения“ на 

предмет возможных проблем и их устранения. Эту информацию можно найти на следующих 
страницах. 

 
7.  Техническое обслуживание 

Этот электронасос не требует никакого технического обслуживания. В период длительного 
хранениия необходимо очистить корпус насоса, обеспечить сухое место хранения в помещении 
с вентиляцией без низких температур .  

 
 
 
 

 Надлежащая утилизация отходов 
 

Этот знак указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими 

бытовыми отходами. Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среде и здоровью 

людей из-за неконтролируемого выброса отходов, такие продукты должны быть 

переработаны. С этой целью вам следует связаться с компетентными органами, вашего 

района, с целью утилизации данного оборудования . 
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 Декларация соответствия 
 

В соответствии с Директивой 2014/35/EU электрооборудование для использования в пределах 
определенного предельного напряжения, Приложение IV 

 

 

Описание устройства: Насос для сада AGM AJP 600 
 

 
Iзаявляем под полную ответственность, что вышеупомянутый продукт был разработан и 
изготовлен в соответствии с: 

  Директива 2014/35 /EU об электрооборудовании, предназначенном для использования в рамках 

 Директива 2014/30/EU об электромагнитной совместимостиi 

 Директива 2011/65/ЕС, (ЕС) 2015/863 об ограничении использования определенных опасных 
веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) 

 
Согласованные и другие стандарты: 

 

EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 60335-1:2012+A11+A13 
EN 60335-2-41:2003+A1+A2 
EN 62233:2008+AC:2008 

 
Ответственное лицо, уполномоченное составлять техническую документацию: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije 
Villager D.O.O, Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana 

 

Место / дата: Ljubljana, 08.09.2017 Уполномоченное лицо производителя 

Zvonko Gavrilov 
 



AGM AJP600 (RU) 

6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


