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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Внимание! Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все 
инструкции. 

Общие указания по технике безопасности 

1. Для безопасной эксплуатации данного устройства пользователь должен 
прочитать и усвоить  данную инструкцию по эксплуатации перед первым использованием 

устройства.

2. Соблюдайте все инструкции по технике безопасности! Несоблюдение этих указаний может 
причинить вред вам и окружающим.

3. Сохраните все инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности для 
дальнейшего использования.

4. При продаже или передаче устройства необходимо также передать данное руководство по 
эксплуатации.

5. Устройство должно использоваться только при условии его правильной работы. Если 

изделие или его часть неисправны, его необходимо вывести из эксплуатации и правильно 
утилизировать.

6. Никогда не используйте устройство в помещении, где существует опасность взрыва,

или вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

7. Всегда следите за тем, чтобы выключенное устройство нельзя было 
непреднамеренно перезапустить.

8. Не используйте устройства с неправильно работающим переключателем
включения/выключения.

9. Не подпускайте детей к устройству! Держите устройство подальше от детей и других 

посторонних лиц.

10. Не перегружайте устройство. Не используйте устройство в целях, для

которых оно не предназначено.

11. Обязательно используйте необходимые средства индивидуальной защиты.

12. Соблюдайте осторожность и работайте только при хорошем самоувствии: если вы устали, 

больны,  если  вы  приняли  алкоголь,  лекарства  или  запрещенные препараты,  не 

используйте устройство, так как вы не в состоянии безопасно его использовать.

13. Убедитесь, что дети не могут играть с устройством.

14. Всегда  соблюдайте  все  применимые  внутренние  и  международные  правила техники 

безопасности, охраны труда и производственные нормы.

15. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также
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лица  с  ограниченными  физическими,  сенсорными  или  умственными  способностями

или с недостаточным опытом и знаниями, если  они получили надзор или инструктаж

по  безопасному использованию  прибора  и понимают связанные с этим опасности.

1. Дети не должны играть с прибором.

2. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

Электробезопасность

1. Устройство можно подключать только к правильно установленной и заземленной розетке.

2. Предохранитель должен быть с автоматическим выключателем остаточного тока с 
измеренным остаточным током не более 30 мА.

3. Перед подключением убедитесь, что источник питания соответствует 
характеристикам подключенного устройств а.

4. Инструмент можно использовать только в пределах указанных ограничений по 
напряжению и мощности (см. заводскую табличку).

5. Не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками! Всегда вытаскивайте сетевую

вилку за штекер, а не за кабель.

6. Не сгибайте, не сминайте, не тяните и не переезжайте через кабель питания, берегите от острых краев, 
масла и тепла.

7. Не поднимайте устройство с помощью кабеля и не используйте кабель не по назначению.

8. Проверяйте вилку и кабель перед каждым использованием.

9. Если кабель питания поврежден, немедленно отсоедините вилку.  Никогда не 
используйте устройство, если кабель питания поврежден.

10. Если устройство не используется, убедитесь, что вилка вытащена.

11. Перед подключением сетевого кабеля убедитесь, что устройство выключено.

12. Убедитесь, что устройство выключено, прежде чем отсоединять его от розетки.

13. Перед транспортировкой устройства отсоедините источник питания.

14. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен 
производителем, его сервисным агентом или аналогичными квалифицированными 
специалистами.

Инструкции по технике безопасности для конкретного устройства

• Убедитесь, что рабочее место достаточно проветривается. Остаточные газы и 
пары могут быть вредны для здоровья.

• Не эксплуатируйте изделие во влажной среде и не допускайте его увлажнения.

• Неосторожное обращение с изделием повышает риск возгорания и взрыва.
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• При работе с синтетикой, красками, лаками и подобными материалами могут 
образовываться легковоспламеняющиеся и токсичные газы. Не работайте 
вблизи легковоспламеняющихся газов или материалов.

• Опасность ожогов! Не прикасайтесь к горячей насадке. Надевайте защитные перчатки.

• Никогда не направляйте поток горячего воздуха на людей или животных.

• Никогда не используйте прибор в качестве фена или для сушки одежды.

• Не перемещайте сопло слишком близко к обрабатываемой детали. Возникшее 
скопление воздуха может привести к перегреву изделия.

• Не блокируйте отверстия для втягивания воздуха.

• Перед хранением дайте изделию полностью остыть. Горячее сопло может стать 
причиной повреждений и пожаров.

• Символы, нанесенные на инструменты, запрещается удалять или замазывать. 
Информация на устройстве, которая перестала быть читаемой, должна быть 
немедленно заменена.

• При неосторожном обращении с прибором может возникнуть пожар, поэтому

– будьте осторожны при использовании прибора в местах, где есть горючие материалы;

– не наводите на одно и то же место в течение длительного времени;

– не используйте в присутствии взрывоопасной атмосферы;

– помните, что тепло может передаваться на горючие материалы, находящиеся вне поля 
зрения;

– после использования поставьте прибор на подставку и дайте ему остыть перед 
хранением;

– не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен.
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a) Форсунка

b) Отверстие для впуска воздуха
c) Переключатель ВКЛ и ВЫКЛ

d) Опора для охлаждения
e) Воздух - струйное сопло

f) Редукционная насадка

g) Насадка-отражатель

h) Скребок для краски

Когда тепловая пушка не 

используется, всегда держите ее 

в установленной защите. 
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стоп I: прохладный 
воздух 

II: 380oC III: 580oC       стоп 

150 л/мин 300 л/мин 500 л/мин 
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Технические характеристики тепловой пушки 

Мы оставляем за собой право на изменение технических характеристик, право на возможные типографские ошибки без 

предварительного уведомления. Изображения товара могут отличаться от реального устройства 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ МАСКУ И ПЕРЧАКИ 

ВНИМАНИЕ! 

Опасность смерти! Водопроводные трубы иногда трудно отличить от 

газовых. 

ВНИМАНИЕ! 

Опасность для здоровья из-за поднимающихся паров! 

Модель Villager VLN 200 

Напряжение 230В~50Гц 

Мощность 1800 W 

Температура 

Поток воздуха 300 л/мин

500 л/мин

  I:  холодный

воздух

II: 380oC

III: 580oC
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Наденьте соответствующую респираторную маску и убедитесь, что рабочее место достаточно 

проветривается. ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения! Чрезмерная подача тепла может привести к повреждению 

заготовки. Выполняйте пробную операцию в безопасном месте. 

Потенциальные применения 

Удаление краски и остатков краски 

- Разогрейте краску или остатки краски на обрабатываемой поверхности 

с помощью пистолета горячего воздуха и удалите с помощью 

подходящего инструмента.

Склеивание или удаление клея

- Многие клеи можно размягчить с помощью тепла. Таким образом 

можно разъединить стыки или удалить излишки клея. 

Мягкая пайка

- Продукт подходит для точечной пайки или пайки труб. Температура 

плавления припоя должна быть ниже 400 °C.

Склеивание и деформация синтетических материалов

- Нагревайте синтетические материалы последовательными 
движениями. Для склеивания используйте подходящие горячие 

клеи.

Сушка

- Продукт можно использовать для сушки слоев красок, связующих и 
герметиков.

Уменьшение

- Выберите термоусадочный шланг в соответствии с заготовкой и равномерно 

нагрейте его с помощью фена. Оттаивание водопроводных труб

- Всегда нагревайте замороженный участок от края к середине.

  VILLAGER  VLN 200  
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Соблюдайте предельную осторожность при нагревании пластиковых труб и 

стыков между секциями труб во избежание их повреждения. 

Насадки
   

ВНИМАНИЕ! 

Опасность травмирования! Замена насадки должна производиться только после 

того, как прибор остынет и будет отключен от сети. 

- Воздушно-струйная насадка (E) защищает, например, стеклопакеты от 

нагревания, отводя воздушный поток.

- Редукционное сопло (F) создает точный воздушный поток, который может быть 

использован, например, для деформации синтетических материалов.

- Насадка-отражатель (G) создает плоский воздушный поток, который можно 

использовать, например, для оттаивания замерзших водопроводных труб.

Проверьте перед включением!

  

ВНИМАНИЕ! 

Опасность травмирования! Изделие разрешается вводить в эксплуатацию только 

при отсутствии дефектов. Крайне важно заменить все дефектные детали перед 

повторным использованием изделия. 

- Проверьте безопасное состояние изделия:

- Убедитесь, что отверстия для впуска воздуха не заблокированы.

- Проверьте все детали, чтобы убедиться, что они плотно прилегают друг к другу.

- Проверьте, нет ли видимых дефектов: сломанных частей, трещин и т.д. 
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Опасность повреждения изделия! Всегда соблюдайте минимальное 

расстояние 25 мм  между соплом и обрабатываемой поверхностью. 

ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения изделия! Никогда не используйте прибор с 

отверстиями для впуска воздуха, направленными вниз. В них может засасываться 

грязный воздух. 

ВНИМАНИЕ! 

Опасность травмирования! Используйте подставку (D) для придания устойчивого 

положения устройству. Не кладите прибор на легковоспламеняющуюся по верхность.

- Прикрепите необходимую насадку

- Вкл/выкл

- По окончании работы выньте вилку из розетки и поставьте прибор на подставку (D), 

чтобы он остыл.

Очистка и обслуживание
ВНИМАНИЕ! 

Опасность  травмирования!  Перед  всеми  работами  по очистке  и  обслуживанию  
выключите  прибор  и  выньте вилку  из  розетки.  Дождитесь полной  остановки всех 
движущихся частей и остывания изделия. 

Очистка изделия 
Бережное обращение и регулярная чистка гарантируют, что изделие будет оставаться 

функциональным и эффективным в течение длительного времени. 

- Протрите изделие слегка влажной тканью.

- Никогда не опрыскивайте изделие водой и не подвергайте его воздействию воды.

- Никогда не используйте для очистки моющие средства или растворители. Это может 
привести к непоправимому повреждению изделия. Пластиковые детали могут быть 
разъедены химикатами. 
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Надевайте защиту для глаз  

 Носите средства защиты органов дыхания 

  

 

    

 

Носите защитную обувь.

Отсоедините сетевую вилку от электрической розетки. Выключайте

изделие перед  сборкой,  чисткой,  регулировкой,  техническим

обслуживанием,  хранением  и  транспортировкой.

Объяснение символов

Перед вводом в эксплуатацию прочтите данное руководство

Надевайте рабочее оборудование (рекомендуется использовать
подходящие защитные перчатки)

Внимание /Предупреждения

Горячая поверхность

Двойная изоляция
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