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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение 230 В~ 

Номинальная частота 50 Гц 

Номинальная потребляемая мощность 200 Вт 

Скорость холостого хода 12500 мин-1 

Длина кабеля 3 м 

Масса нетто 1,4 кг 

Размер основания 150 x 150 x 100 мм 

Уровень акустического давления LpA 77,7 дБ(A) 

Погрешность KpA 3 дБ(A) 

Уровень акустической мощности LwA 88,7 дБ(A) 

Погрешность KwA 3 дБ(A) 

Значение вибрационной эмиссии ah 13,455 м/с2 

Погрешность K 1,5 м/с2 

 

ШУМ 

Значения эмиссии шума измерены согласно соответствующему стандарту EN 62841-2-4. 

 

ВНИМАНИЕ! Носите средства защиты органов слуха, если звуковое давление 

превышает 85 дБ(A). 

 

Воздействие шума может привести к потере слуха. 

Заявленное значение вибрации, которое было измерено стандартизированным методом 

испытаний, может использоваться для сравнения различных инструментов друг с другом и для 

предварительной оценки воздействия. 

ВНИМАНИЕ! 

Фактический уровень вибрации при использовании электроинструментов может 

отличаться от указанного максимального значения в зависимости от того, как 

используется инструмент. Поэтому необходимо определить, какие меры 

предосторожности необходимы для защиты пользователя, исходя из оценки 

воздействия в фактических условиях эксплуатации (с учетом всех этапов рабочего 

цикла, например, времени, когда инструмент выключен и когда он работает на холостом 

ходу, в дополнение к времени запуска). 

 

  



Расшифровка символов 

 

 

Перед вводом в эксплуатацию прочтите данное руководство 

 

 

Наденьте подходящие защитные перчатки 

 

 

Используйте средства защиты органов слуха 

 

 

Используйте защитные очки 

 

 

Носите средства защиты органов дыхания 

 

 

Двойная изоляция 

 

 

Продукт отвечает требованиям безопасности соответствующих нормам 

Европейского Союза. 

 

Изделие отвечает требованиям безопасности соответствующих нормам 

законодательства Республики Сербия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

ВНИМАНИЕ! Прочтите всю информацию по технике безопасности, 
инструкции, иллюстрации и спецификации  
прилагаемые к данному электроинструменту 

Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению 

электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. 

Сохраняйте все инструкции по   безопасности и эксплуатации для дальнейшего 

использования.  

Термин "электроинструмент" в инструкции относится к вашему электроинструменту, 

работающему от сети (шнуровой) или от аккумулятора (аккумуляторный). 

 

1) Безопасность рабочей зоны 

а) Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо освещайте. Захламленные или темные 

участки могут привести к несчастным случаям. 

b) Не работайте с электроинструментами в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, 

газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль 

или пары. 

c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей и посторонних лиц. 

Отвлечение внимания может привести к потере контроля над инструментом. 

 

2) Электробезопасность 

 

Всегда проверяйте, чтобы источник питания соответствовал напряжению, 

указанному на заводской шильде. 

 

а) Вилки электроинструментов должны соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте 

вилку каким-либо образом. Не используйте никаких переходников с заземленными 

(заземляющими) вилками электроинструментов. Немодифицированные вилки и 

подходящие розетки уменьшат риск поражения электрическим током. 

b) Избегайте прямого контакта кожи тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, 

радиаторы, печи и холодильники. Существует повышенный риск поражения 

электрическим током, если ваше тело заземлено. 

c) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя и не эксплуатируйте их во влажных 

условиях. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения 

электрическим током. 

d) Используйте шнур по назначению. Никогда не используйте шнур для переноски, 

вытягивания или отсоединения электроинструмента. Держите шнур подальше от тепла, 

масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные шнуры повышают риск 

поражения электрическим током. 

e) При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, 

подходящий для использования вне помещений. Использование шнура, подходящего для 

использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током. 



f) Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте 

источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование 

УЗО снижает риск поражения электрическим током. 

 

3) Личная безопасность 

a) Будьте внимательны и сконцентрированы при работе с электроинструментом. Не 

используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием 

наркотиков, алкоголя или лекарств. Минутная невнимательность при работе с 

электроинструментом может привести к серьезной травме. 

b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защитные очки. Защитные 

средства, такие как противопылевая маска, нескользящая защитная обувь, каска или 

средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, 

уменьшат риск травмы. 

с) Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что выключатель находится в 

выключенном положении перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторному 

блоку, когда берете или переносите инструмент. Переноска электроинструментов с 

пальцем на выключателе или приведение в действие электроинструментов, у которых 

выключатель находится под напряжением, чревато несчастными случаями. 

d) Перед включением электроинструмента убедитесь, что Вы вытащили регулировочный ключ 

или гаечный ключ. Ключи, оставленные на вращающейся части электроинструмента, 

могут привести к травмам. 

e) Всегда держите правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше контролировать 

электроинструмент в неожиданных ситуациях. 

f) Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения. Держите волосы и 

одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные 

волосы могут попасть в движущиеся части. 

g) Если предусмотрены устройства для подключения средств удаления и сбора пыли, 

убедитесь, что они подключены и правильно используются. Использование 

пылеулавливателей может снизить опасность, связанную с пылью. 

h) Не допускайте, чтобы привычка, приобретенная в результате частого использования 

инструментов, позволила вам потерять контроль и проигнорировать принципы 

безопасности, при работе с инструментом. Неосторожное действие может привести к 

тяжелой травме в течение доли секунды. 

 

4) Эксплуатация и уход за электроинструментами 

a) Не применяйте усилие к электроинструменту. Используйте соответствующий 

электроинструмент для работы. Подходящий электроинструмент будет выполнять 

работу лучше и безопаснее с той производительностью, для которой он был 

разработан. 

b) Не используйте электроинструмент, если выключатель неисправен. Любой 

электроинструмент, который не может управляться с помощью выключателя, 

является опасным и подлежит ремонту. 

c) Отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторный блок, перед 

выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей, или хранения 

электроинструмента. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного 

запуска электроинструмента. 



d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не 

допускайте к работе с электроинструментом лица, не знакомых с ним и с данным 

руководством. Электроинструменты опасны в руках необученных пользователей. 

e) Обязательно обслуживайте электроинструменты и принадлежности. Проверьте, нет ли 

перекоса или сцепления подвижных деталей, поломки деталей и любых других факторов, 

которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент поврежден, 

отремонтируйте его перед использованием. Многие несчастные случаи вызваны плохим 

обслуживанием электроинструмента. 

f) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие 

инструменты с заточенными режущими кромками, снижают вероятность заклинивания 

и легче контролируются. 

g) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с данной 

инструкцией, с учетом условий работы и выполняемых задач. Использование 

электроинструмента для задач, отличающихся от предусмотренных, может привести 

к опасной ситуации. 

h) Держите ручки и поверхности для захвата сухими, чистыми и свободными от масла и жира. 

Скользкие рукоятки и поверхности захвата не позволяют безопасно работать и 

контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях. 

5) Обслуживание 

a) Доверьте обслуживание электроинструмента квалифицированному специалисту, 

использующему только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность 

электроинструмента. 

  



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ 

МАШИНЫ 

ВНИМАНИЕ: Перед использованием изучите инструкции по сборке 

шлифмашины. 

 

1. При работе с этим инструментом беритесь за изолированную мягкой резиной часть 

рукоятки, особенно когда существует опасность зацепиться за скрытые линии 

электропередач при шлифовании. 

2. Защитите свои легкие. Во время работы надевайте пылезащитную маску, чтобы снизить 

риск серьезного повреждения органов дыхания. 

3. Защитите свой слух. Чтобы эффективно снизить риск серьезного повреждения слуха, 

надевайте средства защиты органов слуха при длительной работе. 

4. Регулярно проверяйте шнур питания и, при необходимости, ремонтируйте или заменяйте 

его в авторизованном сервисном центре. Обращайте внимание на расположение шнура 

питания, чтобы эффективно снизить риск поражения электрическим током или возгорания. 

5. Проверяйте наличие поврежденных деталей. При проверке работы инструмента перед 

использованием, проверьте калибровку, прочность инструмента, наличие повреждений 

подвижных частей и т.д., поскольку все это может повлиять на использование. Если какие-

либо детали инструмента повреждены, их необходимо немедленно отремонтировать или 

заменить в авторизованном сервисном центре. Это позволит эффективно снизить риск 

поражения электрическим током или пожара. 

6. Перед использованием удалите гвозди из деревянных заготовок. Это эффективно снизит 

риск получения травмы. 

7. Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить в авторизованном сервисном 

центре. 

8. Данный инструмент не подходит для влажной шлифовки. Никогда не пользуйтесь водой 

во время работы! И никогда не используйте шлифовальный лист для мокрого шлифования. 

9. Никогда не используйте один и тот же шлифовальный лист для дерева и металла. 

Пожалуйста, убедитесь, что шлифовальный лист может быть использован для выбранного 

вида работ. 

10. Не прикасайтесь к движущемуся шлифовальному листу. 

11. Не продолжайте использовать изношенные, порванные или сильно засоренные 

шлифовальные листы. 

12. Не работайте с материалами, содержащими асбест. Асбест считается канцерогеном. 

13. Закрепите заготовку (заготовка, зажатая зажимными устройствами или в тисках, держится 

надежнее, чем вручную). 

14. Вынимайте вилку из розетки перед выполнением любых регулировок или 

технического обслуживания. 

15. Полностью разматывайте удлинительные шнуры во избежание возможного перегрева. 

16. Если требуется удлинительный шнур, убедитесь, что он рассчитан на нужную силу тока для 

электроинструмента и что он находится в безопасном электрическом состоянии. 

17. Убедитесь, что напряжение питания соответствует номинальному напряжению. 

18. Инструмент имеет двойную изоляцию для дополнительной защиты от возможного 

нарушения электрической изоляции внутри инструмента. 



19. Сохраните инструкцию. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед тем, как 

использовать инструмент в первый раз. Если вы передаете (одалживаете, продаете и т.д.) 

инструмент другому лицу - предоставьте данное руководство вместе с инструментом. 

20. Никогда не используйте эту шлифовальную машину для шлифования поверхностей, 

содержащих свинец. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При шлифовании, резке, сверлении или работе с химическими 

веществами на основе свинца, помните, что пыль от этих химикатов может вызвать рак, или 

другие заболевания. 

Мойте руки после работы. 

К потенциально опасным химикатам относятся: 

- Свинец в красках на основе свинца. 

- Кирпичи, цемент, камень и другие продукты, содержащие кремнезем. 

- Мышьяк и хром в химически обработанных деревянных изделиях. 

Риск, связанный с химическими веществами, зависит от того, как часто вы выполняете такую 

работу. Чтобы снизить этот риск, используйте инструмент в хорошо проветриваемом 

помещении и надевайте пылезащитную маску или другие средства защиты, блокирующие 

твердые частицы. 

 

Безопасность при вибрации 

Во время использования данного изделия возникает вибрация. Вибрация, вызванная 

многократным или длительным воздействием инструмента, может вызвать временные или 

постоянные физические повреждения, особенно рук и плеч. 

Чтобы свести к минимуму риск получения травмы от вибрации: 

1. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом и подтвердите путем обычного 

обследования, что медицинские проблемы не возникнут из-за использования этого 

инструмента. Беременные женщины, люди с заболеваниями, которые уменьшают приток 

крови к рукам, или люди с травмами рук, психическими расстройствами, диабетом и т.д. 

запрещено пользоваться этим инструментом. Если вы испытываете дискомфорт во время 

работы (например, покалывание, онемение, побледнение или посинение пальцев), 

немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

2. Не курите во время использования этого инструмента. Никотин уменьшает приток крови к 

рукам и пальцам, увеличивая риск травм, вызванных вибрацией. 

3. Надевайте подходящие перчатки при работе с этим инструментом. 

4. Если есть возможность выбора, выбирайте как можно более низкую скорость. 

5. Во время ежедневного использования регулярно делайте перерывы. 

6. Держите инструмент как можно легче, без излишнего давления (но при этом следите за 

безопасным использованием инструмента). Старайтесь чтобы вес инструмента выполнял 

свою работу. 

7. Чтобы уменьшить вибрацию, следуйте инструкциям в руководстве по обслуживанию 

инструмента. Немедленно прекратите использование инструмента при появлении 

ненормальных вибраций. 

  



ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА 

 

 

 

 

Закрепление заготовки и подготовка рабочей зоны 

 

1. Убедитесь, что рабочая зона чистая и хорошо освещена. Во избежание травм не 

допускайте детей или домашних животных в рабочую зону. 

2. Убедитесь, что шнур питания находится в безопасном положении, чтобы защитить его от 

повреждений в опасной части рабочей зоны. Кабель должен быть подключен к источнику 

питания таким образом, чтобы оператор мог свободно перемещать его в рабочей зоне во 

время использования. 

3. Заготовка должна быть закреплена с помощью клещей, зажимов и т.д., чтобы 

предотвратить ее перемещение во время работы. 

4. Не работайте вблизи общественных инженерных коммуникаций, так как данный 

инструмент может нанести повреждения. 

  

Выключатель 

Контейнер для 

сбора пыли 

Шлифовальное 

основание 



Общие указания по эксплуатации 

1. Убедитесь, что выключатель находится в положении OFF (выключен), и подключите 

инструмент к розетке. 

2. Поверните выключатель питания в положение "I". 

3. Не прилагайте чрезмерных усилий при шлифовании и используйте наждачную бумагу для 

шлифования параллельно направлению волокон. Во время работы равномерно 

надавливайте на заготовку. 

4. Регулярно проверяйте наждачную бумагу на предмет истирания и при необходимости 

заменяйте ее. Примечание: Всегда выключайте инструмент и отключайте его от 

электросети (вытаскивайте вилку из розетки) при замене наждачной бумаги. 

5. По окончании шлифования отодвиньте шлифовальную машину от обрабатываемой 

детали и выключите ее. 

6. По окончании работы с шлифовальной машиной уберите все опилки и пыль пылесосом и 

протрите мягкой тканью.  

7. Во избежание несчастных случаев выключайте инструмент после использования и 

отсоединяйте его от источника питания (вытащите вилку из розетки). Очистите 

шлифовальную машину и храните ее в помещении и в недоступном для детей. 

 

Выбор наждачной бумаги 

Выберите правильный размер и зернистость наждачной бумаги, чтобы обеспечить наилучший 

матовый вид. 

Как правило, крупная наждачная бумага удаляет больше материала, а мелкая наждачная 

бумага обеспечивает наилучшие результаты. Следовательно, выбор наждачной бумаги 

зависит от поверхности обрабатываемого материала. Если поверхность шероховатая, 

используйте крупнозернистую наждачную бумагу, чтобы выровнять 

поверхность заготовки. Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, чтобы 

удалить следы от крупной наждачной бумаги, и, наконец, используйте мелкую наждачную 

бумагу для окончательной шлифовки. Всегда используйте наждачную бумагу с разной 

зернистостью, пока поверхность не станет абсолютно гладкой. 

Примечание: Не используйте шлифовальную машину без наждачной бумаги. Шлифование 

без наждачной бумаги приведет к повреждению застежки основания. 

 

 



Отверстия в наждачной бумаге должны совпадать с отверстиями в шлифовальном основании. 

Прикрепите наждачную бумагу аккуратно к базовой пластине на "липучке". 

 

Снятие и установка пылесборника 

 

 

Снятие пылесборника (контейнера): Поверните пылесборник по часовой стрелке, потяните и 

снимите его со шлифмашины. 

Установка пылесборника: Вставьте пылесборник соосно со стопорной ручкой, а затем 

поверните против часовой стрелки, чтобы зафиксировать пылесборник. 

Очищение пылесборника 

 

 

Потяните за крючок крышки контейнера, чтобы снять ее. Очистите пыль, затем закройте 

крышку, как показано на рисунке. 

  



ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 

 

Избегайте серьезных травм, которые могут произойти из-за внезапного 

(случайного) пуска: 

 

Перед использованием инструмента всегда устанавливайте выключатель в положение "O" 

(выкл.), а вилка должна быть вынута из розетки. 

 

Избегайте серьезных травм, связанных с неисправностью инструмента: 

 

Не используйте поврежденный инструмент. При возникновении необычного шума или 

вибрации обязательно определите их причину и отремонтируйте инструмент перед 

следующим использованием. 

Перед каждым использованием необходимо проверять состояние инструмента. Проверьте 

следующие элементы: 

- Не ослаблены ли какие-либо элементы? 

- Не слишком ли туго затянуты или не откалиброваны подвижные части? 

- Не поврежден ли шнур питания? 

- Сломаны или треснуты ли какие-либо детали? 

- Нет ли чего-либо еще, что делает использование инструмента небезопасным? 

 

 

После использования очистите поверхность инструмента чистой тканью. 

 

Внимание: Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен в авторизованном 

сервисном центре. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Если после длительного использования ваш прибор потребует замены, не 

выбрасывайте его вместе с бытовым мусором, а утилизируйте его безопасным для 

окружающей среды способом. 

Отходы, образующиеся при работе электроприборов, не должны утилизироваться 

как бытовой мусор. Пожалуйста, перерабатывайте их там, где есть пункты приема. 

  



СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

Проблема Возможная причина Решение 

Инструмент не работает 1. Кабель питания не 

подключен 

1. Проверьте, подключен ли 
шнур питания 

2. Отсутствует 
электропитание 

2. Если шнур не имеет 
питания, выключите 
устройство и проверьте 
шнур (это должен сделать 
квалифицированный 
электрик). 

3. Внутреннее повреждение 3. Инструмент должен быть 
проверен в авторизованном 
сервисном центре. 

Чрезмерный или необычный 
шум 

Внутренние повреждения 
или износ 

Инструмент должен быть 
проверен в авторизованном 
сервисном центре 

Низкая эффективность 
шлифования 

1. Возможная проблема с 
наждачной бумагой 

1. Проверьте, не повреждена 
ли наждачная бумага и 
подходит ли она по размеру 

2. Зернистость наждачной 
бумаги может быть 
недостаточной 

2. Мелкозернистая 
наждачная бумага - это 
микрозернистая (180), в то 
время как крупнозернистая 
наждачная бумага - это 
бумага с макрозернистой 
поверхностью (80). 

  



 

Декларация соответствия       

 

 

В соответствии с Директивой ЕС о машинах 2006/42/EC от 17 мая 2006 года,  

Приложение II A 

 

 

Описание устройства:   Дельта шлифовальная машина Villager VLP 150 

 

Мы заявляем с полной ответственностью, что нижеуказанный продукт разработан и 

изготовлен в соответствии с: 

 Директива 2006/42/EC о безопасности машин 

 Директива 2014/30/EU об электромагнитной совместимости  

 Директива 2011/65/EU, (ЕС) 2015/863 об ограничении использования некоторых 

опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) 

Согласованные и другие стандарты: 

EN 62841-1:2015 

EN 62841-2-4:2014 

EN 55014-1:2017 

EN 55014-2:2015 

EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013 

 

Ответственное лицо, уполномоченное на составление технической документации: Звонко 

Гаврилов, в компании Villager D.O.O., Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana 

Время/дата: Ljubljana, 20.04.2021. 

 

Лицо, уполномоченное делать заявление от имени производителя 

Звонко Гаврилов 

 


